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ÁCuestiones:

Ğ¿Cómo se mueve la población?

Ğ¿Dónde están las estaciones?¿Cómo son?

Ğ¿Dónde están los soportes?

Ğ¿Qué recorridos se realizan dentro de las 

estaciones?

Ğ¿Cuál es la posibilidad de ver cada soporte?
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Á Fuente de datos: GEOMEX
Ğ Muestra Madrid AM: 4.518

Ğ Muestra Barcelona AM: 4.238

Á Trayectos de los individuos
Ğ Captura de datos con Tablet PC

Á Datos sociodemográficos y tipológicos.

Á Trayectos de los últimos 7 días.
Ğ Medio de locomoción. [METRO asistido por planos]

Ğ Motivo del desplazamiento.

Ğ Hora y duración.

Ğ Frecuencia.



Á Tablet PC con cartografía digital

Á Planos de Metro y Cercanías integrados en la aplicación
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ÁIdentificación de las Bocas de metro en la 

cartografía digital y asociación con 

estaciones.

ÁNúmero de bocas de Metro: 730

ÁNúmero de estaciones: 274



Á Planos facilitados en CAD 
ĞSon ñdibujosò:
ÀNo son procesables para tráfico

ÀNo contienen ejes de tránsito

ÀNo tienen ñinteligenciaò
ÍNo se diferencia entre un soporte y una escalera.

Á Se necesita una ñCartograf²aò
Ğ Ejes de tránsito.

Ğ Andenes (longitud y ancho).

Ğ Identificación y localización de soportes

Ğ Caracterización de los elementos de la estación: 
ÀHall 

ÀEntradas / salidas

ÀAnden

ÀTránsito / pasillo

ÀEscaleras automáticas

Àé 



ÁDesarrollo de software específico que utiliza 
ficheros CAD como base para ayudar a generar 
los planos.

ÁProceso manual para cartografiar todas las 
estaciones.
ĞReducción a ejes de tránsito

ĞPosicionamiento de soportes

ĞTiempo generación: 5 meses

ÁNúmero de planos total: 274



ÁProblemática encontrada con los ficheros 
de facilitados.

ĞNo todas las estaciones estaban completadas. 
Faltan andenes en algunos casos.

ĞVarios niveles (pisos) en el mismo plano 
dificulta la interpretación.

ĞInconsistencia entre datos de prospección, 
codificación e identificación.



Generación de Cartografía
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- Equiprobabilidad. (1/n-salidas)

- Proximidad a calle del trayecto

Tráfico en función del

Sentido del trayecto
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Á Proceso: Formato CAD a SHAPE (GIS)

Á Estructura.

Á Ejemplo: (Ą)

Tipo de tramo  # ejes 

Boca                       730   

E/S Andén                    1.355   

Escalera                    1.581   

Escalera mecánica                    1.002   

Pasillo                    4.328   

Pasillo mecánico                           9   



Visión de plano con AUTOCAD



Identificaci·n de atributos de los ejes (Escaleras autom§ticas, and®n, etcé)



Trazado de ejes de tráfico y localización de soportes en AutoCad



Estación como plano cartográfico GIS (formato Shape) compatible con GEOMEX
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Á Localización de soportes sobre cartografía.

Á Proceso similar a ñPatrimonioò en GEOMEX.

Á Características de los soportes.

Ğ Alto, ancho

Ğ Tipo

Ğ Circuito

Ğ Código Interno/ Código único.

Á Asignación de eje de paso (en el caso de pasillos)

Total Soportes
Total soportes 

codificados

9494 6453



Localización en cartografía
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Á Información disponible por trayecto:
ĞCalle de entrada y salida

ĞHora

ĞEstación de entrada / salida

ĞLínea(s) usada(s)

Ğ [Estación de trasbordo]

Á Información necesaria:
ĞBoca de Entrada / Salida

ĞRecorrido interno

Ğ [Transbordos]

ĞPosición en el anden



ÁBoca de Entrada/Salida: Distribución de 

la probabilidad en función de la 

proximidad del eje de la calle de tránsito 

en el trayecto.



ÁDeducción del recorrido interno en 

Estación

ĞVentajas:

ÀA diferencia de recorridos en el exterior, dentro 

de las estaciones los itinerarios suelen ser 

ñ¼nicosò, un²vocos, sin opciones.

ÀSi existen alternativas se probabilizan utilizando 

camino óptimo basado en distancia mas corta y 

facilidad (escaleras automáticas o elementos 

mecánicos)



ÁTrayectos Internos
ĞEntrada / Salida

ĞAndén

ĞTransbordos

ÁSobre la cartografía digital en formato GIS se 
calculan los caminos óptimos basados en la 
mínima distancia y máxima facilidad.

ÁLas distintas opciones se les asigna una 
probabilidad de forma automática.
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Aplicación para la generación de recorridos: Andén a andén 



Aplicación para la generación de recorridos: Andén a andén 



Á2 tipos de trayectos:

ĞRegulares: Se realizan al menos 1 vez por 

semana. ñProfesionales del recorridoò que 

conocen las estaciones donde se mueven.

ĞIrregulares: Desplazamientos con frecuencia 

inferior a una semana.



Trayectos regulares: La posición en el 

andén de la estación de inicio está en 

función de los pasillos de salida de la 

estación de llegada.

Estación

Origen

[2 pasillos entrada anden]

Estación

Destino

[1 pasillo salida anden]
Zona más probable



Trayectos irregulares: La posición en el 

andén de la estación de inicio esta en 

función de los pasillos de llegada.

Estación

Origen

[2 pasillos entrada anden]

Zonas más probables
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ÁCálculo similar al de Geomex

ÁUso de Áreas de Visibilidad

Á2 Tipos de impactos:

ĞEn pasillo y otras zonas, paso por eje.

ĞEn andén, zona de visibilidad en función del 

tamaño , situación del soporte y de la posición 

del individuo.
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Área: Probabilidad un Individuo 

vea ñCara Cò del anden opuesto






